
centrale verwarming

Rookgasanalyse verbranding

Een stooktoestel dat niet goed is afgesteld, leidt niet alleen tot een 

hogere energiekost. Een slechte verbranding kan ook defecten, een 

schouwbrand en zelfs een CO-vergiftiging veroorzaken. Het milieu 

is er tevens ook niet bij gebaad, want er komt meer uitstoot in onze 

atmosfeer.

1. Wat houdt de keuring in?
Normec BTV meet en analyseert de verbrandingsgassen van het 

stooktoestel met nauwkeurig gekalibreerde toestellen. U ontvangt een 

verslag met de resultaten, de eventuele aandachtspunten en natuurlijk 

de verklaring of de uitstoot voldoet aan de vigerende regelgeving*.

Volgende verbrandingsgassen worden bepaald:

✓ 	�de roetindex: te veel roet in de schouw kan leiden tot een 

schouwbrand, het vormt zich als de brandstof onvolledig verbrand 

wordt;

✓ 	�koolstofmonoxyde (CO): een giftig gas dat kan verbranden en zo 

energie kan opwekken;

✓ 	�koolstofdioxide(CO2): een broeikasgas;

✓ 	�zuurstof (O2): dit gas ontstaat uit de verbrandingslucht en 

wordt onnodig opgewarmd door de verbanding. Bij een te grote 

hoeveelheid ontstaat er energieverlies;

✓ 	�de rookgastemperatuur: indien het rookgas een te hoge 

temperatuur heeft bevat ze nog energie die niet benut wordt;

✓ 	�de verbrandingsluchttemperatuur: wordt gemeten aan het 

stooktoestel;

✓ 	�het verbrandingsrendement: geeft weer hoeveel procent van de 

kostbare brandstof er nuttig gebruikt wordt in de verbranding.

2. Toegepaste Wetgeving
Dit onderzoek is gebaseerd op *artikel 8 van de richtlijn 2010/31/ EU en 

de omzettingen in regionale wetgeving: 

✓ 	�het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 

(onderhoud & nazicht stooktoestellen);

✓ 	�het Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 

(EPB-eisen verwarming);

✓ 	�het Besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 

(luchtverontreiniging centrale verwarming). 
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3. Periodiciteit

Info: wanneer is nazicht nodig bij onderhoudswerken op stooktoestellen?

4. Wat kan u zelf doen?
U kan ervoor zorgen dat:

✓ 	�er een meetpunt voorzien is op de schouw;

✓ 	�het stooktoestel werkt;

✓ 	�u alle documenten van het toestel ter beschikking hebt.

* �Deze rookgasanalyse vervangt niet de verplichtingen uit de 

regelgevingen*. De resultaten zijn zeer waardevol, net omdat ze 

door Normec BTV onpartijdig worden nagegaan.

Stookolie Gas

Afstellen brander 
met attest* Voor de indienststelling 

of bij wijziging brander
Voor de indienststelling 
of bij wijziging brander

Jaarlijks Vlaanderen:  
2-jaarlijks 
Wallonië:
< 100 kW 3-jaarlijks
> 100 kW 2-jaarlijks
Brussel: 3-jaarlijks

Vegen van de 
schoorsteen*

Jaarlijks Vlaanderen: 
2-jaarlijks 
Wallonië:
< 100 kW 3-jaarlijks
> 100 kW 2-jaarlijks
Brussel: 3-jaarlijks

Reinigen ketel/ 
brander met attest*
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